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			Бентонитовые шнуры
	
	
		
			
	Круглое сечение	Прямоугольное сечение	Квадратное сечение
	10	10x20	30x30
	20	5x20	35x35
	30	5x50	50x50
	40	15x25	
	50	19x25	
	60	20x25	
	65	20x40	
	70	25x40	
	80	30x40	
	90	60x100	
	100		
	120		
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			Типовые узлы PDF, DWG — герметизация шва двух секций бетонного пола

					

					
				Главная страница » Типовые узлы PDF, DWG — герметизация шва двух секций бетонного пола			

					



	
	
		

			
			

			
			

			
	
				
			
				
				Типовые узлы PDF, DWG — герметизация шва двух секций бетонного полаodinokov.k@yandex.ru2021-12-14T02:59:12+03:00
				
					
	
		
			Вы можете скачать каждый файл по отдельности в PDF, нажав иконку меню у каждого чертежа в правом верхнем углу и выбрать пункт «Загрузить», а также Вы можете скачать из в DWG формате по этой ссылке.


		

	





	
		
			

		

	




	
		
			

		

	




	
	
	
		
			Вы можете задать вопросы нашему менеджеру по Whatsapp


		

	






	
	
	
		
			Или воспользоваться мессенджером Telegram

(конфиденциально, естественно).


		

	






	
	
	
		
			Со сложным техническим вопросом или заявкой рекомендуем написать на почту.


		

	






	
	
	
		
			Также, мы предлагаем выслать образцы.


		

	











	
		
			


		

	





	 КУПИТЬ БЕНТОНИТОВЫЙ ПРОФИЛЬ WATERSTOP	


	
		
			Оставьте заявку с реквизитами на электронную почту: info@waterstop-rx.ru. Мы гарантируем оперативную обработку заявки, конкурентные цены, оперативную и недорогую доставку по всей России любым удобным способом.


		

	





				

			
					
	


		






	

	



		
			
			


			
			

												
	
		
			
	

		

	


	
		
			
			

		

	




	
		
			Типовые узлы с бентонитовыми шнуром Waterstop RX:

	УЗЛЫ PDF/DWG Герметизация технологических швов бетонирования (гидростатическое/гидродинамическое давление, "стена-плита", "плита-плита" и т.д.)
	УЗЛЫ PDF/DWG: Герметизация швов секций бетонного пола / фундаментной плиты
	УЗЛЫ PDF/DWG: Герметизация вводов инженерных коммуникаций и труб
	УЗЕЛ DWG/PDF: Герметизация сопряжения Н-образной колонны с опалубочными системами



		

	


	
		
			Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по электронной почте info@waterstop-rx.ru


		

	









ООО "ВАТЕРСТОП" ИНН: 5030101140. Внимание! Копирование графических и текстовых материалов с сайта разрешено только с уведомлением соответсвующим образом правообладателя и получения соответствующего разрешения на их дальнейшее использование в коммерческих или некоммерческих целях (ООО "ВАТЕРСТОП"). Незаконное копирование материалов с интернет - ресурса waterstop-rx.ru будет преследоваться в соответствии с действующим законодательством.










				
			

					
		
	

	
	
	




















